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1. Einleitung

Kapitel 7 der Niederspannungs-Installationsnorm [ heisst «Zusatzbestimmungen fir
Réume, Bereiche und Anlagen besonderer Art». Diese Zusatzbestimmungen ergénzen,
&ndern oder ersetzen die allgemeinen Anforderungen der (ibrigen s Kapitel.

Die Mindestanforderungen an elektrische Anlagen in so genannten «Fliegenden Bauten»
werden im [ Kapitel 740["] ausfihrlich beschrieben. Diese Regelungen betreffen Ein-
richtungen, die wiederholt an verschiedenen Orten aufgebaut und demontiert werden.
Dies sind beispielsweise Fahrgeschéfte, Stande, Traglufthalien, Showbiihnen, Zelte, Bu-
den, Tribdnen usw. Auch die Eventbranche unterliegt diesen normativen Anforderungen.

Sowonhl die Grundinfrastruktur auf Markt- und Chilbiplatzen als auch die elektrische Ver-
sorgung an Konzerten, Festivals etc. werden durch Elektrofachleute erstellt. Die Sicher-
heit der Aufbauten und der elektrischen Anlagen werden durch eine Schluss- sowie eine
Abnahmekontroile nachgewiesen und durch einen Sicherheitsnachweis bestatigt.

Das p Kapitel 711 gilt fur temporar errichtete elektrische Anlagen an Ausstellungen und
Shows sowie an Stédnden und &hnlichen Einrichtungen. Die beiden Kapitel 711 und 740
befinden sich derzeit auf internationaler Ebene in Uberarbeitung. Sie werden gemass ei-
nem Entscheid der IEC[?] zuklinftig zusammengelegt.

2.  Anforderungen an den Fehler- und den Zusatzschutz

Der Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung, wie unter o 4.1.1.3.2
beschrieben, muss auch fiir Jahrmarktplatze und &hnliche zeitlich begrenzte Veranstal-
tungen wie etwa Konzerte oder Festivals gewahrleistet sein. Sowohl Kapitel 711 als auch
Kapitel 740 halten fest, dass am Anfang der Anlage bzw. an deren Speisepunkt Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen {RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom |, < 300 mA
einzusetzen sind. In Aniagen nach Kapitel 740 sind sie zwingend erforderlich. Diese
RCDs missen zeitverzégert sein, aiso vom Typ [5] .

Diese Vorkehrung ist insbesondere in denjenigen Aniagen wichtig, bei denen nicht be-
kannt ist, wie lange die Zuleitung ab Speisepunkt ist. Oft werden diese Zuleitungen zu
Stdnden und Fahrgeschéften durch Laien verlegt.

' dlemporér errichtete elektrische Aniagen fiir Aufbauten, Vergniigungseinrichtungen und Buden auf
Jahrmérkten (Chilbi), in Vergnligungsparks und fir Zirkusse»
2 «International Electrotechnical Commission»
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Wichtig

Alle Endstrembkreise | < 32 A flr Licht, Steckdosen und ortsverdnderliche Betriebsmit-
tel missen durch sine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) geschutzt werden. Dieser
RCD muss einem Bemessungsdifferenzstrom |, < 30 mA entsprechen.

3. Definition «temporér errichtete elektrische Anlage»

N Kapitel 740.2.1.5 beschreibt «temporér errichtete elektrische Anlage» mit: «Elektri-
sche Anlage, die zur selben Zeit errichtet und abgebaut wird wie der Aufbau, zu dem sie
gehort.»

Die elektrische Anlage muss also gleichzeitig mit dem Aufbau einer Vergnlgungseinrich-
tung, eines Chilbistandes oder ahnlichem errichtet werden. Zur elektrischen Anlage ge-
hoéren somit die Zuleitung, die Beleuchtung, die Steckdosenverteiler etc. Der Speise-
ounkt einer solchen Einrichtung ist der Verteilkasten des Jahrmarktplatzes (Chilbiplatz),
siehe dazu p™ 740.2.1.1; «Bereich, wo einer oder mehrere Stinde, Vergni:gungssinrich-
tungen oder Buden fir Freizeitvergntgen errichtet sind.»

Daraus kann abgeleitet werden, dass die Bestimmung aus [ 740.4.1.1, Abs. 3, filr den
Teil der Anlage gilt, der in den meisten Féllen die Standbetreiber oder die Schausteller
selbst errichten, also beispielsweise das Ausrollen der Zuleitung, das Verlegen von flexi-
blen Kabeln im Inneren der Einrichtung, etwa flir Beieuchtung, etc.

4.  Verzicht auf Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen < 300 mA

Auf eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 1,, < 300 mA gemaéss fn 740.4.1.1, Abs. 3, kann
verzichtet werden, wenn die Anlage durch eine Elektrofachkraft mit Installationsbewilli-
gung nach NIV errichtet wird.

Folgende zuséatzlichen Bedingungen muss eine Installation erfiillen, damit auf solche
RCDs verzichtet werden kann:

— Vorgeschaltete Uberstrom-Schutzeinrichtung [,>32A,

— Ausreichender Kurzschlussstrom (I}, um die automatische Abschaltung durch die vor-
geschaltete Uberstrom-Schutzeinrichtung in der geforderten Zeit zu gewéhrleisten;

- Steckvorrichtungen ohne RCD mussen im ungesteckten und im gesteckten Zustand
abschliessbar sein (siehe Bild 1) oder die Zugénglichkeit muss flir nicht instruierte
Personen eingeschrankt werden;

- Ein Sicherheitsnachweis bestéatigt die Sicherheit der Installation.
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Anlagen fir Konzerte, Festivals usw. (siehe Bild 2) werden durch Elektrofachleute erstellt
und die Sicherheit wird durch eine Schluss- und eine Abnahmekontrolie nachgewiesen.
Die Steckdosen sind flr Laien, Schausteller und Standbetreiber nicht zugénglich. In sol-
chen Féllen kann bei Steckdosen mit einem Bemessungsstrom | > 32 A auf den RCD
verzichtet werden, sofern die oben genannten Bedingungen erfilit sind.

Bild 2
Steckdosen-Verteiier Tar
die Event-Technik
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Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den Aspekt des durch die Betreiber seibst er-
richteten Teils einer Anlage:

Bild 3
Geprifte (&) und unge-
priifte @ Installationen

Legends zu Bild 3:

® Steckvorrichtung ohne RCD, abschliessbar

® geprifte Installationen, mit SiNa

ungeprifte durch Laien erstellte Installationen

April 2011 Infoblatt erstellt ! ---

o

lAugust 2017 Normverweise angepasst

August 2023 Ergdnzungen flr Eventbranche, neue Grafik; strukturelle und inhaltliche {TK 64
Anpassungen
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